


CONTENITORI PLASTICA E CARTUCCE 9 3/4” |DATI TECNICI;

- Vaso SAN
- Testa e Ghiera in polipropilene
- Temperatura min 0°C max 40°C

CONTENITORI PER CARTUCCE 9 3/4” CON TESTA IN PLASTICA

E INSERTI IN OTTONE USO ALIMENTARE STAFFABILE

Dimensioni

. : Pressione
Codice Attacchi (mm) Max (bar)
Lxh
SFB022 Ya 132 % 315 {
n
- SFB023 17 132 X315 /

CARTUCCE FILTRANTI 9 3/4” PER FILTRO @ 3/4” -1”

Codice Descrizione =
SFC012 Cartuccia Microfibra 5
SFCO014 Cartuccia Microfibra 20 u
SOCGT09060 Cartuccia rete lavabile 60 p
RETE
SFA011 Cartuccia Carbon Block Filtr. 10 y +CA LAVAGILE
MICROFIBRA CARBON
ACCESSORI A
Codice Descrizione
SFB025A Chiave i S
SFB0O29A Staffa per Filtro Singola

CONTENITORI PLASTICA E CARTUCCE 20" | DATI TECNICI:

- Vaso SAN
- Testa e Ghiera in polipropilene

- Temperatura min 0°C max 30°C

CONTENITORI PER CARTUCCE 20” CON TESTA IN PLASTICA

E INSERTIIN OTTONE USO ALIMENTARE STAFFABILE

Dimensioni

Codice  Attacchi (mm) Pressione
Max (bar)
Lxh
SFB049 1" 132 x 5710 7

CARTUCCE FILTRANTI 20” PER FILTRO © 3/4” -1” ‘
Codice Descrizione 'W
SFC022 Cartuccia PP microfibra 5 py - 20”
SFC024 Cartuccia microfibra 25 y - 20°
SOCGT20060 Cartuccia rete lavabile 60 p - 20” '
SOCGT20150 Cartuccia rete lavabile 150 p - 207 J
SFAQ014 Cartuccia Carbon Block Filtr. 10 y + CA - 20° MICROFIBRA RETE CARBON

LAVABILE BLOCK




DATITECNICE FILTRI CON TESTA IN OTTONE

- Temperatura Min 0°C, Max 30°C
- Testa e Ghiera in Ottone, vaso SAN Trasparente

CONTENITORI PER CARTUCCE CON TESTA E GHIERA IN OTTONE USO ALIMENTARE

Dimensioni Pressione Portata
Codice Attacchi Lunghezza (I':1xmh) Max (bar) Max (m3/h)
SOA6100610 1" Ya 10” 150 x 355 3 12
SOAB6100710 1" % 10" 150 x 355 8 13
SOAB6100810 2 10" 162 x 363 8 14
SOAB200610 1" Va 201 150 x 587 3 12
SOAB200710 1" 207 150 x 587 3 13
| SOAB200810 2 207 162 x 595 3 14
i I'
L
- CARTUCCE IN RETE LAVABILE PER CONTENITORI TESTA IN OTTONE
T
CARTUCCE PER CONTENITORI CON TESTA E GHIERA IN OTTONE
Dimensioni
Codice Filtrazione Lunghezza (mm)
Lxh

T SOCGS10060 60 10" 60 x 248

SOCGS10150 150 107 60 x 248

SOCGS19060 60 20" 60 x 488

SOCGS19150 150 20" 60 x 488

9” % 20"
ACCESSORI
Codice Descrizione
CHIAVE
SFB069 Chiave

DATITECNICI: | FILTRI PULENTI

- Vaso In poliammide
- Cartuccia in acciaio INOX
-Temperatura Min 0°C Max 60°C

FILTRO PULENTE PER USO ALIMENTARE

Dimensioni
Codice Attacchi (mm)
Lxh

9060 1" %a 100 x300 16 S 90

Pressione Portata Filtrazione
Max (bar) Max (m3/h) (M)




~__ REFINER

ACCESSORI E RICAMBI

Codice Descrizione

SR11078.2
SG11838
SDEQO37

Cartuccia Innesto Rapido

RUBINETTO TESTAIN CARTUCCIA
ALAVELLO PLASTICA INNESTO
+ RAPIDO
STAFFA

T 0sMOSI INVERSA OSMOCASA

ACCESSORI E RICAMBI OSMOCASA '

Codice Descrizione SERBATOIO 151 T

SDE102 Cartuccia prefiltro
SDE103
SDE101
SDEO051 Serbatoio 15 It.
SDE037 Rubinetto Long Reach

POSTFILTRO - PREFILTRO LONG REACH
OSMOCASA

. DEBATTERIZZATORIUV |

Codice Descrizione

SH-0010 UV 2500 I/h 1x38W
SH-0015 UV 5000 I/h 2x38W

SH-0110 LAMPADA 38W




PRODOTTI CHIMICI AD USO TECNOLOGICO

Codice Descrizione

Protettivo per caldaie a vapore,
DEOX SF circuiti acqua surriscaldata, altamente
deossigenante

PRODOTTI CHIMICI AD USO ALIMENTARE

' e AT Codice Descrizione

Y

Linea " 3

Rt
P‘MI.H

= Antincrostante e anticorrosivo per
= FA St durezze 0-15

Antincrostante e anticorrosivo per
J Pl durezze oltre i 15°

POMPE DOSATRICI

Codice Descrizione

Microprocessore: moltiplicatore
DLX e divisore impulsi con memoria.
VFT/MB Predisposizione controllo di livello.
Montaggio a Parete.

Microprocessore: moltiplicatore
DLX B e divisore impulsi con memoria.

VFT/MB Predisposizione controllo di livello.
Montaggio a Basamento.

CONTATORI LANCIAIMPULSI

Codice Descrizione

SACTOCO013CO CONTATORE LANCIAIMPULSI %"
SACTOC020CO CONTATORE LANCIAIMPULSI 7"
SACTOC025CO CONTATORE LANCIAIMPULSI 1”

SACTOC030CO CONTATORE LANCIAIMPULSI 1%

SACTOC040CO CONTATORE LANCIAIMPULSI 1"

SACTOCO50CO CONTATORE LANCIAIMPULSI 2°

TINO SOLUZIONE e SONDA DI LIVELLO

- Codice Descrizione
S1SRB002 100 Lt
0000402 Sonda di Livello
RICAMVIBI
Codice Descrizione
4 SKVA0002/701  Valvoline Viton
i - ;gchgzgﬁé - SSCP0003002 Corpo Pompa
2142001 Filtro con valvola di fondo

2144077 Valvola iniezione



MATERIALI FILTRANTI ED ANALIZZATORI

MATERIALI FILTRANTI (prezzo al litro)

Codice Descrizione
SC100E Resina Cationica (Conf LT.25)
SC150E Resina Cationica Macroporosa (Conf LT.25)
SRAQ72 Birm (1 L. = 0,67 Kg.) (Conf LT.28,3)
SMB450VC Resina Demi A Viraggio Colore (Conf LT.25)
SRA206 Carbone Attivo Granulare(Conf LT.46) KG. 25
SRAQ74 MZ 10 Zeolite (Conf LT.28,3)
SRAQ0G9 Pirolusite (Conf.12,5 Lt) KG. 25

MATERIALI FILTRANTI (prezzo a Confezione)

Codice Descrizione Imballo Kg.
SRA050 Graniglia di Quarzo 0,8-1,2 mm 25
SRAQO51 Graniglia di Quarzo 1,5-2,5 mm 25
SRA0S52 Graniglia di Quarzo 4-6 mm 25

POLIFOSFATO POLVERE

Codice Descrizione
SFB345 Bassa Durezza 0-15°F
SFB342 Alta Durezza maggiore di 15°F

F
TEST PER ANALISI ACQUA

Codice Descrizione
S5006 ANALIZZATORE Durezza (Reagente Unico)
S1015 ANALIZZATORE Durezza
S1016 ANALIZZATORE Ferro 0,005/15 ppm
S1011 ANALIZZATORE Cloro
1022 ANALIZZATORE pH Universale
S1006 ANALIZZATORE Ammoniaca
S3112/1 TITOLANTE Durezza 250 ml

S3002/1 INDICATORE Durezza 15 mi



DEFERRIZZATORI SISTEMA BIOFER VALVOLA PERFORMA F

FILTRI SPECIALI

Codice

A263080BF
A263100BF
A263130BF

DIGITALE CRONOMETRICO

Modello

Deferriz. BIOFER 800
Deferriz. BIOFER 1000
Deferriz. BIOFER 1300

%)

350
380
400

Dimensioni

H

1590
1880
1880

Portata
(m3/h)

1,3
1,5
1,9

DEFERRIZZATORI CON BIRM VALVOLA PERFORMA F

W

Codice

A263698
A26380B8
A263100B

A263130B

DIGITALE CRONOMETRICO

Modello

Deferriz. ARC 65
Deferriz. ARC 80
Deferriz. ARC 100
Deferriz. ARC 130

7/

390
350
380

400

Dimensioni

H

1330
1590
1880
1880

Portata
(m3/h)

1
1,3
1,9
1,9

FILTRI A QUARZO CON VALVOLA PERFORMA F DIGITALE CRONOMETRICO

Codice

K38
K80
K100

Modello

Deferriz. Performa K38
Deferriz. Performa K80
Deferriz. Performa K100

Dimensioni

@

270
350
380

H

1100
1990
1880

Portata
(m?®/h)

0,7
1,3
1,5

FILTRIA CARBONI ATTIVI CON VALVOLA PERFORMA F

DIGITALE CRONOMETRICO

Codice

A26318CA
A26328CA
A26338CA
A26350CA
A26365CA
A26380CA
A263100CA
A263130CA

Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.
Filtro Aut.

Modello

Carbone Attivo 18
Carbone Attivo 28
Carbone Attivo 38
Carbone Attivo 50
Carbone Attivo 65
Carbone Attivo 80
Carbone Attivo 100
Carbone Attivo 130

Dimensioni

@

210
270
270
270
390
350
380
400

H

i b i (8
1100
1330
1590
1330
1590
1880
1880

Portata
(m?/h)

1,4
1,8

2,6




STEMA

Via F. Malavolti, 41/a - 41122 Modena
Tel 059.254880 - Fax 059.2559399

stema.assistenza(@gmail.com



